
00907-630 Veste

Coton
MASCOT® IMAGE

C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54

C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68

C70 C72

Matériau principal / Matériau supérieur
100% coton
355 g/m²

Twill.Rétrécissement 3-5%.

Catégorie de lavage industriel A1

Certifications

• OEKO-TEX® STANDARD 100
• ProWash® - EN ISO 15797

Logo
Emplacement logo:
• Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de la poche

gauche de la poitrine. Max 10x4 cm/3,9x1,5 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Poche gauche de la
poitrine. Max 8x7 cm/3,1x2,7 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de la poche
droite de la poitrine. Max 10x4 cm/3,9x1,5 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max
22x10 cm/8,6x3,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Sur le haut du dos. Max
25x8 cm/9,8x3,1 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche
droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous
contacter pour convenir d'un accord

• Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée
de vie du produit.

• Fermeture zippée et rabat coupe-vent avec fermeture par
boutons-pression.

• Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture
réglable.

• Poignets réglables.

• Soufflet dans le dos pour une grande liberté de
mouvement.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

Technique
Bicolore. Coutures doubles sur les manches et coutures
triples sur les côtés. Fermeture zippée et rabat coupe-vent
fermé par boutons-pression. Poche poitrine sous rabat avec
fermeture bouton-pression. Poche téléphone sur la poitrine,
sous rabat réglable et avec poche stylo. Poches latérales.
Poche intérieure zippée. Poche manche avec fermeture par
bande auto-agrippante. Ajustable sur les hanches à l'aide de
boutons-pression. Poignets ajustables à l'aide de boutons-
pression. Soufflet dorsal. Ventilation sous les bras.

Utilisateur
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