
05035-025 Pilotjacke

Steppfutter - wasserdicht - MASCOTEX®
MASCOT® HARDWEAR

XS S M L XL 2XL 3XL

4XL 5XL

Hauptmaterial / Obermaterial 
100% Polyester
300 g/m²

Canvasstruktur.Kein Weichspülmittel anwenden.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen

• OEKO-TEX® STANDARD 100
• EN 343 3/1

Logo
Logoplatzierung:
• Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche.

Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max.
8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche.
Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max.
8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max.
28 x 28 cm/11 x 11 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max.
10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Ärmel.
Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

• Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX®
mit getapten Nähten.

• Magnete schließen Brusttaschen automatisch nach
Gebrauch.

• Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.

• Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von
Druck/Stickerei.

• Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von
Reflexeffekten.

Technische Informationen
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt.
Futter aus Stepp. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit
Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste.
Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss und
Verstärkungen. D-Ring. Stifthalter. Vordertaschen.
Innentaschen - eine mit Klettverschluss, eine aus
Netzmaterial mit Reißverschluss. Kabelschlaufen für Headset.
Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe
Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der
Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den
Handgelenken. Rippeneinsatz an den Seiten an der
Unterkante. Reißverschluss im Futter am Rücken zum
Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Druckknöpfe für
Kapuze. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Produkte, die Magnete
enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem
Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden.



Träger
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