*  Wind- und wasserdicht.
« AuRerst strapazierfahig mit verschweilten Nahten.

¢ Kapuze mit verstellbaren Elastikschniiren, kann
zusammengefaltet im Kragen verstaut werden.

¢ Ventilation am Ricken.

* Regulierbarer Gummizug im Saum.

Technische Informationen

Wind- und wasserdicht. Nahte sind verschweilt. Kapuze im
Kragen verdeckt. Verschluss mit Reiverschluss und
Wetterschutzleiste mit Druckkndpfen. Brusttasche mit Patte
und Druckknopf. Vordertaschen mit Patte und
Druckknopfverschluss. Ventilation im Ricken. Regulierbarer
Gummizug am unteren Saum. Druckknopfregulierung an den
Handgelenken.
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Hauptmaterial / Obermaterial

60% Recyceltes Polyester/40% Polyurethan
240 g/m?
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Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware.Wassersaule
10.000 mm gemaR EN ISO 811.

Industriewasche-Kategorie C2

Zertifizierungen

sTaNDARD 25
1050 25

* OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo
Logoplatzierung:

¢ Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max.
12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in

* Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Fur
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
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