* UltraschallverschweilRter Stepp mit Polyesterwatte -
deutlich besser isolierend und langer haltbar als genahtes
Steppmaterial.

* Leicht abgeschragter Kragen mit Rippenbund innen, der
dicht am Hals abschlie3t und die Kalte abhailt.

¢ Vordertaschen mit ReilRverschluss fur sichere
Aufbewahrung.

« Der Gummizug an den Armelausschnitten schlieBt gut ab
und sorgt dafur, dass die Warme am Korper bleibt.

e Zusatzlicher Kalteschutz durch verlangerten Rucken.

Technische Informationen

UltraschallverschweiBtes Polyester mit isolierender
Polyesterwattierung. Leicht angeschragter Kragen mit
innenliegendem Rippabschluss, der eng am Hals anliegt und
die Kalte abhalt. Durchgehender ReiRverschluss.
Vordertaschen mit ReilBverschluss. Verlangertes Ruckenteil.
Gummizug an den Armelausschnitten. Rippbiindchen an
Taille.

Trager

3 ?

13565-905 Thermoweste

Vordertaschen mit ReiBverschluss
MASCOT® ORIGINALS

XS S M L XL 2XL
4XL

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester
295 g/m?

@EXQDXHE

Gesteppte Meterware.

Industriewasche-Kategorie C1

Zertifizierungen

STANDARD R
100 RB

6-431

* OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo
Nicht fir Veredelung/Druck geeignet.
Logoplatzierung:

* Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Fir
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
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