
14119-194 Combinaison grand
froid

doublure en fourrure synthétique - imperméable
MASCOT® INDUSTRY

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Matériau principal / Matériau supérieur
100% polyester
270 g/m²

Canevas

Catégorie de lavage industriel C2

Certifications

• OEKO-TEX® STANDARD 100
• EN 343 3/1
• EN 342 3/WP (2.08 clo)

Logo
Emplacement logo:
• Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de la poche

gauche de la poitrine. Max 10x4 cm/3,9x1,5 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Poche gauche de la
poitrine. Max 8x7 cm/3,1x2,7 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de la poche
droite de la poitrine. Max 10x4 cm/3,9x1,5 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Poche droite de la poitrine.
Max 8x5 cm/3,1x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max
22x10 cm/8,6x3,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Sur la nuque. Max 10x4
cm/3,9x1,5 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Poche arrière droite. Max
10x3 cm/3,9x1,1 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse
gauche. Max 9x5 cm/3,5x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse droite, se
lit de haut en bas. Max 25x5 cm/9,8x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse droite.
Max 9x5 cm/3,5x1,9 pouces

• Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures
collées.

• Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

• Tissu stretch dans le dos pour une plus grande liberté de
mouvements.

• Poches genouillères ajustables - permet un
positionnement optimal des genouillères par rapport aux
genoux.

• Effets rétroréfléchissantes pour être encore plus visible.

Technique
Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer.
Coutures thermocollées. Coutures doubles sur les jambes et
dans l'entrejambe. Capuche amovible, avec doublure et
cordon élastique de serrage. Doublure moumoute
synthétique au niveau du torse. Doublure matelassée à
l'intérieur des jambes et des manches. Col intérieur en maille
côtelée. Fermeture zippée avec rabat coupe vent et boutons-
pression non visibles/recouverts. Poches poitrine avec
fermeture bouton-pression caché sous rabat. Anneau en D.
Poche intérieure zippée. Poches latérales sous rabat coupe-
vent. Tissu stretch camouflé dans le dos. Poches arrière
renforcées avec boutons-pression non visibles/recouverts.
Patte-marteau. Poche cuisse sous rabat avec bouton-
pression. Poche mètre pliant. Zip sous rabat coupe-vent sur
le côté extérieur des jambes. Poches genouillères - sous
rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le
haut. Manches ergonomiques pour une grande liberté de
mouvement. Poignet en maille côtelée dissimulé à l'intérieur
de la manche et manche réglable par boutons-pression.
Effets rétroréfléchissants.



• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche
droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet
gauche. Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet droit.
Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Vertical sur mollet droit, se
lit de haut en bas. Max 28x10 cm/11x3,9 pouces

Utilisateur
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