¢ Brusttaschen mit ReiRverschluss.

* Effektive Isolierung durch Polyesterwattierung auf der
Innenseite.

e Schlaufe zur Fixierung eines Headset-Kabels.
e Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.

* Stehkragen.

Technische Informationen

Fluoreszierend und mit schrag verlaufenden Reflexen.
Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
Wattiert mit Polyesterfullung. Verschluss mit ReiBverschluss
und innenliegender Wetterschutzleiste. Stehkragen.
ReiBverschlussinnentasche speziell fir Handys entwickelt,
mit Offnung sowie Schlaufen fur das Kopfhérerkabel.
Brusttaschen mit ReiBverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit
ReiBverschluss.
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Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester
365 g/m?

EXEXHAE

Gesteppte Meterware.Das Produkt besitzt eine Zertifizierung,
dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswaschen
beibehalt.

Industriewasche-Kategorie B3

Zertifizierungen

EN1S020471 HIGH-VIS
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* OEKO-TEX® STANDARD 100
* ENISO 20471 - Klasse 1
e Hi-Vis Gruppe C

Logo

Bedrucken auf der Brusttasche mdglich. Beim Druck auf
diesem Produkt kann die Isolierung durch die Hitze leicht
beschadigt werden. Es wird ein Transfertyp empfohlen, der
nicht auf dem Produkt verlauft.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logoflache von
0,3500m? zertifiziert. Diese zugelassene Flache darf nicht
Uberschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rickseite
des Produkts dirfen jeweils maximal 50 % der insgesamt
zugelassenen Logoflache ausmachen, damit die EN ISO
20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgefuhrte
Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz fir die
Logoplatzierung zur Verfiigung steht. Um die Hi-Vis-Klasse
des Produkts gemaR EN ISO 20471 beizubehalten, mussen
die Anweisungen zur LogogroRe eingehalten werden.

Logoplatzierung:

* Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche.
Max 8x7 cm/3.1x2.7 in

* Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Fir
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.


http://www.tcpdf.org

