* Wielofunkcyjny materiat streczowy taczy niska wage z
bardzo duza trwatoscia. Jest przy tym wodoodporny.

* Materiat streczowy rozciaga sie we wszystkich kierunkach,
co zapewnia uzytkownikowi niezréwnana swobode ruchu,
bez ucisku i ocierania.

* Pas o anatomicznym ksztatcie, stabilizujgce podczas
pracy we wszystkich pozycjach.

* Praktycznie zaprojektowane kieszenie wiszace z trwatego
materiatu CORDURA® mozna z tatwoscig odpinaé, gdy nie
sq potrzebne, gdy trzeba je oprézni¢ lub gdy spodnie
wymagajg prania.

* Kieszen na caléwke wykonana z CORDURA® z
dodatkowymi kieszonkami.

Techniczny

Wodoodporne wykonczenie. Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i
bardzo wytrzymaty. Materiatu praktycznie nie odczuwa sie na
skérze, gdyz kieszenie s3 wkomponowane w design.
Podwdjne szwy w nogawkach i w kroku. Obnizona talia.
Szlufki do paska. Rozporek zapinany na zamek btyskawiczny.
Odczepiane kieszenie wiszgce wykonane z wytrzymatej
CORDURA®. Przednie kieszenie. Tylne kieszenie. Uchwyty na
narzedzia w pasie, po obu stronach. Kieszen na udzie i
kieszonka na telefon. Kieszen na caléwke wykonana z
CORDURA® z dodatkowymi kieszonkami. Guziki
umozliwiajgce przypiecie noza.

Uzytkownik

D

tested to work

17149-311 Spodenki z
kieszeniami wiszacymi

CORDURA® - ULTIMATE STRETCH - niska waga
MASCOT® ADVANCED

C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48

C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58
Co60 C62 Co64 Co66 C68

Materiat gtowny / materiat wierzchni

92% poliamid/8% elastan
235 g/m?

EXEAC®

ULTIMATE STRETCH.Kurczliwo$¢ maks. 2%.

Kategoria pielegnacyjna prania przemystowego
Cc2

COR

Certyfikaty
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* OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Jako, ze produkt jest zrobiony z materiatu strecz, nalezy
uzywac elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku
logo na produkt.

Umieszczenie logo:

* Logo streczowe na odziezy roboczej. Lewa tylna kieszen.
Maks. 11X8 cm/4,7x3,9 in

* Logo streczowe na odziezy roboczej. Prawa tylna kieszen.
Maks. 11X8 cm/4,7x3,9 in

* Logo streczowe na odziezy roboczej. W pionie na lewym
udzie, kierunek tekstu od dotu do gory.
Maks. 20x5 cm/7,8%1,9 in

* Logo streczowe na odziezy roboczej. W pionie na prawym
udzie, kierunek tekstu od géry do dotu.
Maks. 20x5 cm/7,8%1,9 in

* Logo streczowe na odziezy roboczej. W poziomie na
prawym udzie. Maks. 11x6 cm/4,3%x2,3 in

* Logo streczowe na odziezy roboczej. W poziomie na
lewym udzie. Maks. 11x6 cm/4,3%x2,3 in



Logo na odziezy roboczej. Wewnatrz na odszyciu w pasie.
Maks. 15x1 cm/5,9%0,3 in

Logo na odziezy roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o
kontakt w sprawie uzgodnienia szczegétéw
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