* La coupe Pearl est spécialement concue pour les femmes
ayant une difference de moins de 20 centimetres entre
leur tour de taille et tour de hanche.

¢ Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour
offrir une liberté de mouvement unique sans serrer ni
géner.

e Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge
combine un poids Iéger et une durabilité trés élevée.

* Ventilation efficace au niveau des genoux grace a
I'ouverture zippée sur le coté de la jambe.

e Le produit est résistant au lavage industriel.

e Les poches genouilleres en CORDURA® durable sont
ajustables afin que les genouilléres soient positionnées de
maniére optimale sur vos genoux.

* Double certification compatible avec les deux modeéles de
genouilleres MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les
poches pour genouilléres sont ajustables en hauteur.

Technique

Coupe femme PEARL. Offre une finition hydrofuge. Tissu
ultimate stretch de poids Iéger et résistant. Tissu quasiment
insensible au contact de la peau grace aux poches intégrées
dans le design. Coutures doubles sur les jambes et dans
I'entrejambe. Taille basse. Jambes ergonomiques. Passants
de ceinture. Fermeture zippée. Poches latérales. Poches
arriére. Poche cuisse avec compartiment téléphone - rabat
avec bouton-pression invisible et un porte badge. Porte-
badge amovible. Poche metre-pliant en CORDURA®
contenant des poches supplémentaires. Poches genouilleres
ventilées en CORDURA® particulierement solides (1000 D).
Réglage facile de la hauteur de la poche genouillere. Avec
motifs imprimés et bandes rétroréfléchissantes. Les
genouilléres 00418-100, 00718-100, 50451-916 et 20118-915
sont fortement recommandées pour ce modele. Double
certification compatible avec le modéle de genouilleres
SHORT ou LONG selon la norme EN 14404.

tested to work

18088-511 Pantalon avec
poches genouilleres

Coupe femme PEARL - ULTIMATE STRETCH - poids léger -
CORDURA®
MASCOT® ACCELERATE
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Matériau principal / Matériau supérieur

88% polyester/12% élastoléfine
275 g/m?
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ULTIMATE STRETCH.

Catégorie de lavage industriel Al

COR

Certifications

@ ProWash®
EN 5015757

sTANDARD Ex
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* OEKO-TEX® STANDARD 100
* ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Ce produit étant concu en tissu stretch, il est nécessaire
d’utiliser un transfert de type étirable en cas d’application de
logo. Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut
s'appliquer avec une chaleur maximale de 145 degrés afin de
préserver |'impression sur le produit. N'oubliez pas de
consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi
avant de laver le produit.

Emplacement logo:

e Logo sur vétement de travail stretch. Poche arriére
gauche. Max 11X8 cm/4.7x3.9 pouces

e Logo sur vétement de travail stretch. Poche arriére droite.
Max 11X8 cm/4.7x3.9 pouces

* Logo sur vétement de travail stretch. Vertical sur cuisse
gauche, se lit de bas en haut. Max 20x5 cm/7,8x1,9
pouces

* Logo sur vétement de travail stretch. Vertical sur cuisse



Utilisateur

droite, se lit de haut en bas. Max 20x5 cm/7,8x1,9 pouces

Logo sur vétement de travail stretch. Horizontal sur cuisse
droite. Max 11x6 cm/4,3x2,3 pouces

Logo sur vétement de travail stretch. Horizontal sur cuisse
gauche. Max 11 x 6 cm/4,3x2,3 pouces

Logo sur vétement de travail stretch. Vertical sur mollet
gauche, se lit de bas en haut. Max 25x8 cm/9,8x3,1
pouces

Logo sur vétement de travail stretch. Vertical sur mollet
droit, se lit de haut en bas. Max 25x8 cm/9,8x3,1 pouces

Logo sur vétement de travail. A I'intérieur sur la doublure.
Max 15x1 cm/5,9x0,3 pouces

Logo sur vétement de travail. Emplacement spécial. Nous
contacter pour convenir d'un accord
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