* Produkt nadaje sie do prania przemystowego.

* Materiat doskonale zachowuje kolor oraz ksztatt po praniu.

¢ Przystosowane do tatwego montazu chipa HF.

* Nowo opracowany, dopasowany kréj zapewnia wyjgtkowg
swobode ruchéw.

* Dodatkowe wykonczenie szwéw na szyi zapobiega
podraznieniom.

Techniczny

Premium Performance. Nowoczesny krdj. Solidna, wytrzymata
tkanina. Sciggacz w kotnierzu. Rozciecie pod szyjg zapinane
na guziki zatrzaskowe. Ostona szwéw przy szyi. Kieszonki na
oznaczenie osobowe oraz chip HF i UHF. Produkt nadaje sie
do prania przemystowego.
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20183-961 Koszulka polo

Premium Performance - Nowoczesny kréj - ProWash®
MASCOT® CROSSOVER

XSONE S ONE M ONE L ONE | XL ONE | 2XLONE A 3XLONE

4XLONE | 5XLONE | 6XLONE

Materiat gtéwny / materiat wierzchni

60% bawetna/40% poliester

210 g/m?
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Kategoria pielegnacyjna prania przemystowego
Al

Certyfikaty

@ ProWash®
EN 5015757

* OEKO-TEX® STANDARD 100
* ProWash® - EN ISO 15797

Logo
Umieszczenie logo:

* Logo na odziezy roboczej. Po lewej stronie klatki
piersiowej. Maks. 10x10 cm/3,9%3,9 in

* Logo na odziezy roboczej. Po prawej stronie klatki
piersiowej. Maks. 10x10 cm/3,9%3,9 in

¢ Logo na odziezy roboczej. Posrodku plecéw.
Maks. 28x28 cm/11x11 in

* Logo na odziezy roboczej. Na karku.
Maks. 12x5 cm/4,7%x1,9 in

* Logo na odziezy roboczej. W poziomie na prawym
rekawie. Maks. 10x5 cm/3,9%1,9 in

* Logo na odziezy roboczej. W poziomie na lewym rekawie.
Maks. 10x5 cm/3,9%1,9 in

* Logo na odziezy roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o
kontakt w sprawie uzgodnienia szczegétéw
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