
20539-230 Pantalon

ProWash® - convient au lavage industriel
MASCOT® FOOD & CARE

82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50

82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62

82C64 82C66 82C68 90C46 90C47 90C48 90C49

90C50 90C51 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60

90C62

Matériau principal / Matériau supérieur
50% coton/50% polyester
205 g/m²

Twill.Rétrécissement max. 2%.

Catégorie de lavage industriel A0

Certifications

• OEKO-TEX® STANDARD 100
• ProWash® - EN ISO 15797
• HACCP DIN 10524
• HACCP

Logo
Emplacement logo:
• Logo sur vêtement de travail. Poche arrière gauche. Max

10x5 cm/3,9x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Poche arrière droite. Max
10x5 cm/3,9x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse gauche,
se lit de bas en haut. Max 25x5 cm/9,8x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse
gauche. Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse droite, se
lit de haut en bas. Max 25x5 cm/9,8x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse droite.
Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet
gauche. Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet droit.

• Le produit est résistant au lavage industriel.

• Emplacements pour marquage du vêtement, puce HF et
puce UHF.

• Coutures doubles sur les jambes et triples dans
l'entrejambe.

• Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant
au vêtement d'accompagner naturellement les
mouvements du corps.

• Le vêtement est conforme aux principes du système
HACCP et est certifié selon la norme DIN 10524.

Technique
Coutures doubles sur les jambes et triples dans l'entrejambe.
Taille basse. Passants de ceinture. Braguette zippée. Poches
latérales avec fermeture bouton-pression non
visible/recouvert. Poches arrière fermées par boutons-
pression cachés. Boutons-pression sur les chevilles. Boutons-
pression métalliques. Emplacements pour marquage du
vêtement, puce HF et puce UHF. Le produit est résistant au
lavage industriel.

Utilisateur



Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet
gauche, se lit de bas en haut. Max 28x10 cm/11x3,9
pouces

• Logo sur vêtement de travail. Vertical sur mollet droit, se
lit de haut en bas. Max 28x10 cm/11x3,9 pouces

• Logo sur vêtement de travail. À l'intérieur sur la doublure.
Max 15x1 cm/5,9x0,3 pouces

• Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous
contacter pour convenir d'un accord
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