* Membrane imperméable au vent et a I'eau, respirante,
avec des coutures thermosoudées, pour vous garder au
sec. La membrane empéche le vent et I'eau de pénétrer
tout en laissant I'humidité s'échapper de l'intérieur.

* Doublure CLIMASCOT® pour vous garder au chaud. Cette
doublure Iégere et douce est un isolant efficace sans
alourdir.

e ULTIMATE STRETCH pour vous permettre de bouger
librement. L'extensibilité dans les quatre sens suit vos
mouvements dans toutes les directions, que ce soit
lorsque vous tendez le bras ou lorsque vous travaillez a
genoux.

* Des détails fonctionnels, tels que des fermetures
aimantées aux manches et une capuche amovible avec
systéme « easy-release », pour que vous puissiez
I'enlever facilement et rapidement.

* Des bandes réfléchissantes le long des manches et dans
le dos, pour que vous soyez visible dans I'obscurité et par
mauvais temps.

Technique

Tissu ultimate stretch de poids Iéger et ultrarésistant.
Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer.
Coutures thermocollées. Doublure matelassée avec
CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Capuche amovible, avec
doublure et cordon élastique de serrage. Fermeture zippée et
rabat coupe-vent a I'intérieur. Poches intérieures - dont une
ouverte et une zippée. Col montant. Poches poitrine zippées.
Porte-badge amovible. Poches latérales zippées. Manches
ergonomiques pour une grande liberté de mouvement.
Poignets en maille cételée dissimulés a l'intérieur des
manches. Ajustable au niveau du poignet. Passe pouce. Taille
ajustable a I'aide d'un cordon élastique de serrage. Dos long.
Zip intérieur au bas du dos permettant la réalisation
d'impressions/broderies. Effets rétroréfléchissants.
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Doublure CLIMASCOT® - ULTIMATE STRETCH - respirant -
coupe-vent et imperméable
MASCOT® CUSTOMIZED
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Matériau principal / Matériau supérieur

87% polyamide/13% élasthanne
200 g/m?

EXEXAE

ULTIMATE STRETCH.Twill.
Catégorie de lavage industriel C2

CLIMASCOT"

Lightweight Insulation

Certifications

EN342 EN IS0 24232
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* OEKO-TEX® STANDARD 100
* EN 342 3/WP (2.01 clo)
* ENISO 24232 4-1-X

Logo

Ce produit étant congu en tissu stretch, il est nécessaire
d’utiliser un transfert de type étirable en cas d’application de
logo.
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