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50102-814 Regenhose

wind- und wasserdicht
MASCOT® SAFE AQUA
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Hauptmaterial / Obermaterial

60% Recyceltes Polyester/40% Polyurethan

210 g/m?
X B XRAK
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WASSERDICHT Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware.Wassersaule

10.000 mm gemaR EN ISO 811.
¢ Wind- und wasserdicht.

+ Das wasserdichte Material hat verschweilte Nahte, so Industriewasche-Kategorie C2
dass Regen nicht eindringen kann.

¢ Gummizug und Zugband am Bund. Zertifizierungen

EN1S020471 HIGH-VIS EN343
GROUP:
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* OEKO-TEX® STANDARD 100

¢ Druckknopfregulierung an den FuBgelenken.
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Technische Informationen

Wind- und wasserdicht. Fluoreszierend mit Reflexen. Nahte e ENISO 20471 - Klasse 2
sind verschweit. Gummizug und Zugband an der Taille. «  Hi-Vis Gruppe Y
Druckknopfregulierung an den FulRgelenken.
« EN3433/1
Trager
g Logo

Das Produkt ist mit einer maximalen Logoflache von
0,9200m? zertifiziert. Diese zugelassene Flache darf nicht
Uberschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rickseite
Di _( des Produkts durfen jeweils maximal 50 % der insgesamt
— zugelassenen Logoflache ausmachen, damit die EN ISO
(mk i.l. 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgefihrte
Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz fur die
Logoplatzierung zur Verfligung steht. Um die Hi-Vis-Klasse

des Produkts gemafR EN ISO 20471 beizubehalten, missen
die Anweisungen zur LogogroRe eingehalten werden.

Logoplatzierung:

* Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf linkem
Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max.
25x5/9,8x1,9in

* Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken
Oberschenkel. Max. 11 x 5cm/4,3 x 1,9 in

* Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten
Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max.
25x5/9,8x1,9in

¢ Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten
Oberschenkel. Max. 11 x 5cm/4,3 x 1,9 in



¢ Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Fur
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
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