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Nageldurch-
trittschutz aus
Spezialtextil
(@ =3 mm)

Wasser- O1- und benzin-
abweisend und [l Rutschfestigkeit ll ~ bestandige
atmungsaktiv Sohle

StoBdampfend Antistatisch

HRO

Hitzebestandige
Laufsohle

* Strapazierfahiger und wasserabweisender
Sicherheitsschuh aus weichem und flexiblem Leder.

¢ MASCOGRIP Laufsohle aus Nitrilgummi, hitzebestandig bis
zu 300 °C Kontakthitze.

¢ Die TPU-Fersenkappe und der Spitzenschutz aus PU
bieten optimalen Schutz und machen den Schuh
besonders strapazierfahig.

* Werden Sie gesehen - Reflexeffekte erhdhen lhre
Sicherheit im Alltag.

Technische Informationen

Schnurverschluss. Zehenschutzkappe aus Aluminium,

ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil.

Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem
Komfortschaum. Laufsohle aus PU/Gummi, extrem
rutschhemmend. Einlegesohlen sind austauschbar,
antistatisch sowie strapazierfahig. Feuchtigkeit wird
aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz
aus PU, angespritzt. Sohle ist 6I- und benzinbestandig. Sohle
ist hitzebestandig bis 300°C Kontaktwarme. Absatzkante.
Komfortsohle, stoBdampfend. Schaft aus
wasserabweisendem und atmungsaktivem AuBenmaterial.
Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz,
kombiniert Leder/Textil. Textilfutter, atmungsaktiv. Geeignet
fUr knieende Arbeiten. TPU-Fersenstabilisation. Hinterkappe.
Profiltiefe 3,5 mm. Reflektierende Einsatze.

Trager
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Hauptmaterial / Obermaterial

Buffel-Oberleder
GrolBe 1142: 772 g

i

Zertifizierungen

SERE® Y

Sicherheitsklasse S3S
* Rutschfestigkeit (SR)
¢ 0l- und benzinbestandige Sohle (FO)
* Hitzebestandige Laufsohle (HRO)
* Ableitung statischer Elektrizitat (ESD)
* ENISO 20345: 2022

tested to work
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