E A PS | SR | FO

Nageldurch- 0Ol- und benzin-

trittschutz aus "
nutzaus B Rutschfestigkeit ] bestandige
Spezialtextil Sohls

(@ =3 mm)

StoBdampfend Antistatisch

* Strapazierfahige Sicherheitssandale aus atmungsaktivem
Material fir erhdéhten Komfort am ganzen FuR.

* Die Komposit Zehenkappe und der PU-verstarkte
Spitzenschutz bieten den nétigen Schutz und machen den
Schuh besonders strapazierfahig.

* Strapazierfahige und rutschfeste PU-Laufsohle, die bis zu
140 °C hitzebestandig ist.

* Der Klettverschluss kann je nach Bedarf gekurzt werden.

Technische Informationen

Metallfrei. Verschluss mit Klettband. Zehenschutzkappe aus
Komposit. Uberkappe, PU-beschichtet. Nageldurchtrittschutz
aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk
mit integriertem Komfortschaum. Non-Marking Laufsohle -
farbt nicht ab. Zweikomponentensohle aus PU/PU. Sohle ist
hitzebestandig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. StoBdampfende
Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfahig und
ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv
wieder abgegeben. Textilfutter, atmungsaktiv. Hinterkappe.
Sohle ist 6l- und benzinbestandig. ESD geprft nach EN IEC
61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Trager

tested to work

F0107-937 Sicherheitssandale

S1PS - Klettverschluss
MASCOT® FOOTWEAR FIT

0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841
1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145
1146 1147 1148

Hauptmaterial / Obermaterial

Leder
GrofBe 1142: 595 g

é

Zertifizierungen

ZEme

Sicherheitsklasse S1PS
¢ Rutschfestigkeit (SR)
¢ 0l- und benzinbestandige Sohle (FO)
¢ Ableitung statischer Elektrizitat (ESD)
e ENISO 20345: 2022
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