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Nageldurch- "
O1- und benzin-
Antistatisch [ tfitischutz aus bestandige

nutzaus W Rutschfestigkeit
Spezialtextil Soble

(@ =3 mm)

StoBdampfend

* Leichter und flexibler Schuh mit strapazierfahigem
Textilobermaterial.

* Strapazierfahige und rutschfeste PU-Laufsohle, die bis zu
140 °C hitzebestandig ist.

* Die ETPU-Einsatze in der Sohle dampfen StoRe auf
effiziente Weise, sodass Beine und Ricken bei jedem
Schritt geschutzt sind.

¢ Die Absatzkante unter der Sohle sorgt flr optimalen Halt
auf Leitersprossen und verhindert ein Abrutschen.

Technische Informationen

Der vordere Teil des Schuhs ist dusserst flexibel. Metallfrei.
Obermaterial aus strapazierfahigem Textil. Schnurverschluss.
Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-
Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus
stoBdampfendem Lightweight-Material. StoBabsorbierende,
weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
Strapazierfahige Non-Marking-Sohle farbt nicht ab. TPU
Spitzenschutz. Sohle ist hitzebestandig bis 140°C. Profiltiefe
5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter
FuBgewdlbestutzte, die der Tendenz zum Plattful
entgegenwirken kann. Sohle ist 6l- und benzinbestandig. ESD
gepruft nach EN IEC 61340-4-3: 2002.
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Hauptmaterial / Obermaterial

Textil
GroRe 1042: 608 g

MASCOLAYER®

Zertifizierungen
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Sicherheitsklasse S1PS
¢ Rutschfestigkeit (SR)
e 0Ol- und benzinbestandige Sohle (FO)
¢ Ableitung statischer Elektrizitat (ESD)
* ENISO 20345
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