e Der vordere Teil des Schuhs lasst sich mit dem Fuf
auBerst flexibel beugen.

¢ Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei
von Metallen. Komposit leitet weder Kalte noch Hitze und
Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra
Komfort sowohl in warmen als auch in kalten
Umgebungen.

e StoBabsorbierende, weiche und flexible
Zweikomponentensohle aus PU/PU.

* Die Sohle ist 6l- und benzinbestandig.
* Non-Marking Laufsohle - farbt nicht ab.

* Auch in DamengréBen erhaltlich.

Technische Informationen

Der vordere Teil des Schuhs ist dusserst flexibel. Metallfrei.
Schnirverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit.
Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. StoBabsorbierende,
weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-
Marking Laufsohle - farbt nicht ab. TPU Spitzenschutz.
Geeignet fir knieende Arbeiten. Profiltiefe 5,0 mm.
StoRdampfende Einlegesohlen sind auswechselbar,
strapazierfahig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv.
Sohle ist 6l- und benzinbestandig. Reflexeffekte. ESD gepruft
nach EN IEC 61340-4-3: 2002.
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S1P - Schnirsenkel
MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC
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Hauptmaterial / Obermaterial

Microfibre
Size 42: 562 g
Zertifizierungen
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* Sicherheitsklasse S1P

* Ableitung statischer Elektrizitat (ESD)
* Rutschhemmende Laufsohle
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