
F0252-909 Veiligheidssandalen

S1P - BOA® Fit System
MASCOT® FOOTWEAR CARBON
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Hoofdmateriaal/bovenmateriaal
100% polyester
Maat 42: 540 g

 

Certificeringen

• Veiligheidsklasse S1P
• Afvoer van statische elektriciteit (ESD) EN IEC 61340-4-3:

2018 + EN 61340-5-1: 2016.
• Ultra slip resistant zool (antislip)
• EN ISO 20345

 

• BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste
materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® Fit System
krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.

• Het buitenmateriaal is ademend en laat vocht en warmte
van de voeten gemakkelijk ontsnappen voor een goed
voetcomfort.

• Het bovenmateriaal is gemaakt van slijtvast polyester.

• De versterkte neus is van koolstofvezel, een uiterst licht
en stevig materiaal. De versterkte neus is uitzonderlijk
sterk en druk- en stootbestendig.

• Tussenzool van XL EXTRALIGHT® EVA en zool van rubber
met extreme slipweerstand.

• De loopzool is olie- en benzinebestendig.

• MASCOT’s gepatenteerde, stabiliserende en
schokabsorberende cambreur.

• Ook leverbaar in damesmaten.

Technische informatie
Lichtgewicht. Ademend. Sluit en opent met het Boa® Fit
System door middel van een draaiknop, draad en geleiders.
Versterkte neus van koolstofvezel. TPU teenversterking. Anti-
perforatiezool van textiel. Hielversterking. Schokdempende
inlegzool. De inlegzolen zijn uitneembaar. Tussenzool van XL
EXTRALIGHT® EVA. Zool van rubber, extreem slipvast. Non
marking zool. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-
goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1:
2016. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en
heeft een ingebouwd stootkussen.



Gebruiker
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