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F1600-909 Sicherheitsschuhe

S1PS - Schnirsenkel
MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED
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Hauptmaterial / Obermaterial

Textil
GroRe 42: 511 g

E A PS | SR | FO

Nageldurch- 0Ol- und benzin-

trittschutz aus
nutzaus B Rutschfestigkeit ] bestandige
Spezialtextil Sohls

(@ =3 mm)

StoBdampfend Antistatisch

¢« Kombinieren Sie lhre Schuhe mit MASCOT® CUSTOMIZED
Arbeitskleidung.

* Leichter und flexibler Schuh mit strapazierfahigem MASCOLAYER®
Textilobermaterial.

* Die stoRdampfende, leichte und flexible EVA- e .
Zwischensohle bietet zusatzlichen Komfort wéhrend des Zert|f|2|erungen

ganzen Arbeitstages. EN1S020345

» Die Komposit Zehenkappe und der TPU-verstarkte S].PS @

Spitzenschutz bieten den nétigen Schutz und machen den ESD
Schuh besonders strapazierfahig. «  Sicherheitsklasse S1PS

* Auch in DamengréBen erhaltlich. « Rutschfestigkeit (SR)
e 0Ol- und benzinbestandige Sohle (FO)

. . * Ableitung statischer Elektrizitat (ESD) EN IEC 61340-4-3:
Technische Informationen 2018, EN 61340-5-1: 2016

Der vordere Teil des Schuhs ist dusserst flexibel. * ENISO 20345: 2022

Obermaterial aus strapazierfahigem Textil. Schnurverschluss.
Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-
Nageldurchtrittschutz. StoBabsorbierende, weiche und
flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind austauschbar.
StoRdampfende, leichte und flexible Zwischensohle aus EVA.
TPU Fersenschutz. TPU Spitzenschutz. Laufsohle aus PU.
Sohle ist 6l- und benzinbestandig. ESD geprift nach EN IEC
61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.
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